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Actividad práctica N° 3 

Curso 2024 

Siembra de Granos 

Se solicita asesoramiento para la calibración de una máquina sembradora doble propósito (grano fino 

y grano grueso). La máquina adquirida será acoplada a un tractor marca PAUNY® de diseño FWA 

modelo BRIOSO 2215ie con las siguientes características:  

 

Parámetro Valor  CC 
Vt  

(km/h) 

N nom 215 HP  1B 4,0 

n nom 2500 rpm  1M 4,7 

N máx 225 HP  2B 6,0 

N N máx 2300 rpm  2M 7,0 

PM máx 90,6 kgm  3B 8,1 

Peso sin lastre 8070 kg  3M 9,5 

Peso con lastre 10540 kg  1A 10,6 

Rodado trasero 20.8x38  4B 12,3 

rbc trasero 0,85 m  4M 14,3 

k 0,07  2A 15,8 

 
El productor posee una sembradora marca 
Apache® 54000 de dos módulos (10 m de ancho). 
La misma posee lanza articulada, con barra porta 
herramientas para cuchillas. El dosificador de 
semilla de grano fino es chevrón y la siembra de 
granos gruesos, puede realizarse también a 
chorrillo, o si se prefiere un planteo más acertado 
la máquina permite el acople del sistema del 
dosificador a placas inclinada.  

 

  

 



 

  
 

Página 2 de 3 

 

 

 



 

  
 

Página 3 de 3 

El productor siembra maíz y soja a 52,5 cm como cultivos de verano y trigo a 17,5 cm como cultivo de 

invierno. 

1) Evalúe el conjunto tractor sembradora y defina la marcha de trabajo para la siembra de maíz y 

trigo. Defina puntos fuertes y débiles de su decisión. 

2) En siembra de maíz el objetivo es lograr 90.000 pl ha-1. Seleccione la placa acorde a la siembra 

(n° de alveolos) y el cambio más apropiado en la sembradora, mencionando la combinación de 

palancas. 

3) Luego de seleccionar el cambio para la siembra de maíz, se realizó una pasada de 

aproximadamente 50 m. Se cuantificaron las distancias entre semillas en 10 m de un surco 

central y se obtuvieron los siguientes datos (expresados en cm).  

2,3 23,6 4,1 20,2 39,9 21,3 26,5 25,1 25,9 

16,2 22,4 19,8 17,1 28,9 25,4 47,5 29,3 27,0 

20,0 23,6 12,1 28,8 29,7 17,7 36,3 33,5 27,0 

12,3 21,4 14,8 42,9 18,2 20,3 21,8 24,1 22,9 

21,5 20,8 11,5 36,8 19,4 22,1 30,0   

Construya un histograma de frecuencia y evalúe la calidad de siembra. Identifique posibles 

causas que puedan explicar los resultados. 

4) En la siembra de trigo le recomendaron sembrar una dosis de 100 kg ha-1 en un lote. Seleccione 

el cambio más apropiado en la sembradora, mencionando la combinación de palancas. 

5) Indique cuánto material deberá recolectar en cada dosificador para considerar que la siembra 

fue acorde a lo establecido. Especifique cuáles son los valores mínimos y máximos de tolerancia. 

Indique cuáles podrían ser las posibles causas si recolectara una cantidad de material mayor o 

menor a la permitida en la tolerancia. 


