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Objetivos 

  

 Reconocer los distintos diseños básicos 

 Comprender los principios de trabajo de los 

 implementos de casquetes 

 Desarrollar criterios de selección y regulación 

 

Implementos de casquetes 
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Introducción 

¸Aparecen a finales del siglo XIX 

¸Actualmente algunos implementos han 

sido dejados de usar y son prácticamente 

desconocidos en muchas regiones de 

nuestro país 

¸Por los avances en otros sistemas de labranza 

¸Por las dificultades en la regulación de los 

equipos que implicaron  
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Implementos de casquetes 
¸Arado de discos 

¸Arado rastra 

¸Rastras de tiro centrado 

¸Rastras de tiro excéntrico 

¸Rastras de tiro centrado de paquetes 

desencontrados 



Regiones 

¸ NOA 

¸ Mesopotamia 

¸ La Pampa, San Luis 

¸ Sudoeste bonaerense 

¸ Brasil  

 

 

sistemas de labranza  

¸ Combinando rastras de 

discos y escarificadores 

(cinceles y subsoladores) 

¸ doble pasaje de rastra de 

discos 

¸ rastra de discos y siembra 

directa 
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ÅPos desmonte 

ÅSuelos con concreciones o piedras 

ÅSuelos con problemas de erosión 

Å Nivelación de suelos en distintos sistemas de 

labranza 

Å Conformación de camellones para cultivo en 

curvas de nivel y riego 
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Principales características 

Órganos activos: 

¸ elementos con forma de 

casquete esférico 

¸ se disponen en forma 

aguda con respecto a la 

dirección de avance 

¸ Algunos se colocan 

ligeramente inclinados con 

respecto a la vertical 

¸ los casquetes se mueven 

por la fuerza de la porción 

de suelo cortada  

Características operativas 

¸ Penetran principalmente por peso 

¸ Se adaptan a trabajar en una amplia 

gama de condiciones de humedad 

¸ Pueden rodar sobre los obstáculos por 

lo que no requieren mecanismos de 

zafe 

¸ Entremezclan los residuos vegetales 

con el suelo 

¸ Son equipos de ancho de corte 

variable, dentro de pequeños límites 

¸ La longitud del filo es mayor para un 

mismo ancho de corte que en los 

arados de reja 

¸ El casquete puede auto afilarse 

¸ Requieren bajo mantenimiento del filo Dto. Ingeniería Rural, 
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Arado de discos 

Montaje y 

regulaciones 

individuales 

Rueda de cola 

metálica y con 

pestaña 

Arado rastra 

Discos verticales, con regulación    

conjunta del ángulo de corte 

Discos unidos por un eje central 
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La Poma, enero de 2010 
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San Javier, Córdoba, julio de 2009 
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