
Máquinas para la siembra 

de cultivos 

Siembra de precisión 



Objetivos 

¸ Valorar el grado de precisión en la siembra de 
cultivos 

¸Conocer los distintos mecanismos dosificadores 

¸Comprender las características de diseño de los 
distintos tipos 

¸Relacionar mecanismos, regulaciones y efectos 
sobre el grado de precisión alcanzado 

¸ Establecer metodologías que permitan valorar el 
grado de precisión requerido para un cultivo 
dado 



¸Siembra convencional 

¸Diseño de mecanismos de dosificación 

¸Siembra directa 

¸Diseño de mecanismos del tren de siembra 

¸Diseño de mecanismos de dosificación 



Control del tren de siembra 

¸ Control del sistema de corte de residuos y roturación del suelo 
(similar al sembradoras de grano fino) 

¸ Control del sistema de preparación de la línea de siembra 
¸ Del barrido de residuos (posición y tensión) 

¸ Del barrido de cascotes (posición) 

¸ Control del sistema abresurco 
¸ Control de la profundidad de trabajo 

¸ Control de la presión sobre las ruedas limitadoras 

¸ Control de la limpieza de los mecanismos abresurcos 

¾ Control de mecanismos que afirman la semilla 
¾ Control de posición 

¾ Control de tensión 

¾ Control de las ruedas tapadoras 

¸ Control de la presión de las ruedas tapadoras 

¸ Control de la posición de los mecanismos de tapado 

¸ Control de la tensión de los mecanismos de tapado 

 



Sistemas de control y gestión en 

sembradoras de precisión 
¸ Control de la dosificación de semilla 

¸ Control de la rueda de mando 

¸ Sistema de control de la velocidad del dosificador   

¸ Sistemas de control del dosificador (relación semilla alvéolo) 
¸ Enrasadores 

¸ Expulsores 

¸ Chapón cubre-fondo 

¸ Del ajuste placa contraplaca 

¸ Del nivel de depresión o soplado del aire 

¸ Del caudal de aire 

¸ Control del transporte de la semilla 
¸ De la tolva al dosificador 

¸ Del dosificador al fondo del surco 

¸ Control de la dosificación del fertilizante 
¸ Control de la capacidad del dosificador 

¸ Control de la velocidad del dosificador 

¸ Control de la descarga del dosificador 

¸ Sistema de información 
¸ Control de la información 

¸ Control del transporte del fertilizante 
¸ De la tolva al surco 



Factores que inciden en el 

grado de precisión 
¸Sistema de siembra 

¸Diseño de la máquina 

¸Mantenimiento de la sembradora 

¸Regulación de la sembradora 

¸Capacitación de los operarios 

¸Control de la labor 

¸Sistema de gestión de información 

¸Velocidad de labor 



¿con qué factores se relaciona 

la precisión en la siembra? 
El grado de uniformidad con el cual la 

semilla es depositada en el suelo 

¸Uniformidad de la distancia entre líneas 

¸Uniformidad en el distanciamiento entre 
plantas en la línea de siembra 

¸Duplicaciones 

¸Fallas 

¸Grado de dispersión de las semillas 

¸Rotura o daño de semilla 

¸Uniformidad en la profundidad de siembra 



Profundidad de labor 

¸Sistema de labranza 

¸Diseño de la sembradora 

¸Capacidad de penetración 

¸Características del tren de siembra 

¸Tipo y estado del terreno 

¸Tipo de residuos y uniformidad de 
distribución 

¸Regulación de la sembradora 

¸Velocidad de trabajo 

 

 



Distancia entre plantas 

¸ Diseño del dosificador 
¸ Tamaño de la placa 

¸ Número de alvéolos 

¸ Número de hileras de alvéolos 

¸ Altura de descarga de la semilla 

¸ Lugar de descarga 

¸ regulación de los gatillos enrasadores y expulsores 

¸ Calibración de la semilla 

¸ Selección de la placa semillera 

¸ Sistema de transporte de semilla al surco 

¸ Diseño del tubo de descarga 

¸ Sistema de transmisión 

¸ características del lote 

¸ velocidad de avance acorde con el estado del terreno, el 
diseño del dosificador y el grado de precisión requerido 

 



Cómo sembramos maíz? 





Más o menos bien¡¡¡ 
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Más o menos mal? 
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Siembra de maíz en EEUU 



Sembradora con 3 opciones de dosificador (placa 

horizontal, placa inclinada y distribuidor neumático 



Sembradora con placa oblicua 



Gatillos expulsores en placa oblicua 
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Placa horizontal y vertical alveolada externa 



Placa horizontal 



Caja de gatillos y tornillos de 

regulación. Gatillos enrasadores 



Vista del tren de siembra. Cuchilla turbo, doble disco (medio) con 

rueda niveladora y tubo de descarga, rueda contactadora y ruedas con 

disco estrellado (media) 



Placa semillera con triple hilera y caja de gatillos 



Placa semillera y chapón cubre 

placa 
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Cuchilla turbo con fleje, doble disco con rueda 

niveladora, dosificador de placa vertical alveolada y 

rueda contactadora metálica 



Placa vertical alveolada interna 



Distribuidor placa alveolada vertical 

interna sembrando soja 



Placa vertical alveolada externa 

con enrasador regulable 



Dosificadores neumáticos 

¸ Permiten adaptarse a diferentes calibres de 
una determinada semilla con una sola placa 

¸ El tratamiento de la semilla es de mayor 
calidad (menos rotura de granos) 

¸ La regulación de los mecanismos 
dosificadores  es sencilla 

¸Aumentan el grado de precisión en una 
evaluación general 





Dosificador neumático por 

sobrepresión 
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Distribuidor neumático por 

depresión 
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